
EVIS EXERA III VIDEOKOLOSKOP

PCF-HQ190L/I
Herausragende Bildqualität und Handhabung im schlanken Design
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Hauptmerkmale

Verbesserte Bildqualität und NBI
Ein neues Maß an Auflösungsvermögen und ein Blickwinkel von 170° 
unterstützen eine detaillierte Betrachtung und erleichtern die Erkennung 
von Läsionen. Dies in Verbindung mit der hohen Leistungsfähigkeit des 
Narrow Band Imaging von EVIS EXERA III eröffnet neue spannende 
Anwendungsbereiche und stärkt NBI als Standard bei der gastrointesti-
nalen Endoskopie.

Dual Focus
Dual Focus, eine einzigartige optische Innovation von Olympus, ermöglicht dem Anwender die 
Wahl zwischen zwei Fokuseinstellungen. Mit einem einfachen Knopfdruck am Endoskop liefert 
der Nahfokus-Modus eine detaillierte Ansicht der Gefäß- und Schleimhautstrukturen.

RIT (Responsive Insertion Technology)
RIT vereint drei patentierte Technologien für den Einführschlauch: HFT (High Force Transmission = optimierte Kraftübertragung), 
PB (Passive Bending = passives Biegen) sowie variable Steifigkeit. Diese Technologien erleichtern vollständige Koloskopien, indem 
sie die Handhabung des Koloskops, die Einführeigenschaften und die Ergonomie verbessern. Die bessere Manövrierbarkeit 
verkürzt die zökale Intubationszeit.

Schlankes Koloskop mit ScopeGuide-Funktion
Unter Beibehaltung eines schlanken Außendurchmessers ermöglicht die zusätzliche Scope-
Guide-Technologie des PCF-HQ190L/I die dreidimensionale Echtzeit-Darstellung der Position und 
Form des Koloskops beim Einführen. Sie unterstützt den Arzt dabei, eine Schlingenbildung frühzeitig 
zu erkennen, was zu kürzeren Einführzeiten und weniger Beschwerden beim Patienten führen kann.

Technische Daten

OLYMPUS PCF-HQ190L/I

Weißlicht NBI

Modell 
Optisches  Sichtfeld
System 
 Blickrichtung
 Tiefenschärfe

Einführ-  Außendurchmesser Distalende
teil Vergrößertes Distalende  
   1 Luft-/Wasserdüse
   2 Lichtleiterlinse
   3 Objektiv
   4 Instrumentierkanalöffnung
   5 Hilfsspülkanal
 Außendurchmesser Einführschlauch
 Einführteil 
 Arbeitslänge
Spülfunktion

Instrumen- Kanalinnendurchmesser
tierkanal Mindestsichtabstand*1

   PCF-HQ190L        PCF-HQ190I
 Standard-Modus: 170°
 Nah-Modus: 160°
 Direktansicht
 Standard-Modus: 5–100 mm
 Nah-Modus: 2–6 mm
 ø11,8 mm

 
 
 

 ø12,0 mm

      1680 mm  1330 mm

 ø3,2 mm
 3 mm (Standard-Modus)

*1 Abstand vom Distalende des Endoskops.

Instrumentier- Richtung, aus der 
kanal Endo-Therapie-Instrumente 
 in das endoskopische Bild eintreten 
 und aus dem Bild austreten
Abwinkelungs-  Abwinkelungsbereich
teil

Gesamtlänge
Kompatibles
EVIS EXERA System  

 

  OBEN 180°  UNTEN 180° 
                 RECHTS 160°  LINKS 160° 
 2005 mm  1655 mm
             Videoprozessor OLYMPUS 
                CV-190, CV-190 PLUS
Xenon-Lichtquelle OLYMPUS CLV-190
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Wendenstraße 14–18 
20097 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 23773-4777
Fax: +49 40 23773-503303
E-Mail: kundenberatung@olympus.de
www.olympus.de

Shuttleworthstraße 25
1210 Wien, Österreich
Telefon: +43 1 29101-500
Fax: +43 1 29101-400
E-Mail: endoskopie@olympus.at
www.olympus.at

Richtiring 30
8304 Wallisellen, Schweiz
Telefon: +41 44 94766-81
Fax: +41 44 94766-54
E-Mail: medical.ch@olympus.ch
www.olympus.ch

Olympus behält sich das Recht auf Irrtümer, Änderungen und Ergänzungen der Dienstleistungs- und/oder Produktangebote vor.
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