
Generando Simplicidad
Generador de alta frecuencia ESG-150

18
80

9



40
21

0

32

Olympus comprende las demandas específicas de la 

electrocirugía moderna y sabe que es importante contar 

con una fuente de energía segura y específica que permita 

mantener el nivel de precisión que los médicos necesitan en 

su trabajo.

... con solo tocar un botón

La interfaz de pantalla táctil, sencilla e intuitiva, permite a los 

usuarios configurar el sistema fácilmente para adaptarlo a 

sus necesidades personales en unos pocos pasos.

... que admite niveles de usuario

El usuario puede elegir dos niveles de usuario: avanzado 

y básico. El nivel avanzado es mejor para los usuarios 

que desean definir de manera precisa los ajustes de alta 

frecuencia y tener el máximo control. El nivel básico es ideal 

para los usuarios que prefieren facilidad de uso y poder 

adaptar los ajustes de alta frecuencia que se requieran para 

el procedimiento.

... que le guía

El sistema inteligente de mensajes de ayuda ofrece 

comentarios sencillos y comprensibles que permiten a los 

usuarios usar el ESG-150, así como identificar problemas y 

encontrar soluciones, con plena confianza.

... que habla su mismo idioma

La interfaz está disponible en 29 idiomas distintos, lo que 

permite a los usuarios entender y manejar el sistema con 

facilidad.

... que ofrece seguridad avanzada

El rango de potencia en el nivel de usuario básico está 

limitado a una cantidad razonable para evitar una salida de 

potencia excesiva de manera accidental. Esto tiene como 

consecuencia una mayor seguridad para el usuario y el 

paciente.

... basada en la experiencia

Fast Spark Monitor: mide la intensidad de la 

chispa durante los procedimientos de corte y ajusta 

automáticamente la potencia de salida para conseguir unos 

efectos reproducibles en los tejidos y mejorar la protección 

de los instrumentos EndoTherapy. 

High-Power Cut Support: la activación inmediata de la 

chispa permite cortar sin ningún tipo de retraso inicial, lo 

que se traduce en un excelente rendimiento de corte.

 

Contact Quality Monitor: analiza la calidad de contacto 

de la placa paciente, reduciendo el riesgo de que el 

paciente sufra lesiones térmicas. 

Leakage-Protection Sensor: mide y controla la corriente 

de fuga, reduciendo el riesgo de que el paciente o el usuario 

sufran lesiones accidentales.

 Modos de coagulación

 SoftCoag

  Coagulación lenta y profunda, óptima para los vasos 

sanguíneos más grandes

 ForcedCoag

 Coagulación rápida y efectiva

 Modos de corte

 PureCut

  Modo de corte continuo con un bajo efecto de 

coagulación

 PulseCut Slow/Fast

  Modo de corte intermitente que suele usarse para 

diversos procedimientos endoscópicos 

 

 

PureCut

Corte continuo

PulseCut Slow/Fast

Corte controlado con 

coagulación intermitente 

de distintas duraciones

ForcedCoag

Coagulación 

superficial precisa

SoftCoag

Coagulación más profunda

Tecnología de 

coagulación versátil

Compatibilidad con el corte de alta potencia (HPCS), corte inmediato 

Fast Spark Monitor (FSM) y potencia de corte optimizada

Corte puro 

Efecto de coagulación aumentado 

  Coagulación profunda

 Efecto de corte aumentado

Corte con coagulación

Modos de alta frecuencia monopolares 

Simplemente Inteligente ...
El ESG-150 es fácil de usar y ofrece una eficacia excepcional
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Datos técnicos

ESG-150 de Olympus Especifi caciones

Alta frecuencia 356 kHz ±20%

Tipo, clase de protección CF, Clase I

Alimentación 100 V de CA a 120 V/CA – 220 V a 240 V, 50/60 Hz, 650 VA

Tamaño (An. × Pr. × Al.) 295 × 400 ×115 mm

Peso, sin pedal 6,6 kg

Salida monopolar

Enchufes

Conectores de 3 clavijas: clavija Ø 4 mm 
(estándar internacional/Valleylab)
Conectores de 1 clavija Ø 8 mm (estándar Bovie)
Conectores de 1 clavija: clavija Ø 4 mm

Placa paciente dividida 2 clavijas de 10 mm

PureCut (Efecto 1–3) 120 W a 500 Ohmios

PulseCut slow/fast 

(Efecto 1–5)
120 W a 500 Ohmios

SoftCoag (Efecto 1–5) 120 W a 500 Ohmios

ForcedCoag (Efecto 1–5) 120 W a 500 Ohmios

Salida bipolar

Enchufes 2 clavijas de 28,8 mm y Ø 4/8 mm coaxial

BipolarCut (Efecto 1–3) 100 W a 500 Ohmios

BiSoftCoag (Efecto 1–3) 120 W a 100 Ohmios
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Información para pedidos

Referencia Descripción
Peso de 
paciente

Área de 
contacto

Unidades

WA90150W Generador electroquirúrgico “ESG-150”

E0420539S Kit ESG-150 incl. WA99516C  

WA99512C Placa paciente, para recién nacidos, con cable < 5 kg 40 cm2 15 uds.

WA99513A Placa paciente, para niños 5 – 15 kg 70 cm2 100 uds.

WA99513C Placa paciente, para niños, con cable 5 – 15 kg 71 cm2 15 uds.

WA99514A Placa paciente, para adultos > 15 kg 140 cm2 100 uds.

WA99514C Placa paciente, para adultos, con cable > 15 kg 140 cm2 15 uds.

WA99516A Placa paciente, tamaño universal > 5 kg 110 cm2 100 uds.

WA99516C Placa paciente, tamaño universal, con cable > 5 kg 110 cm2 15 uds.

WA99510A Cable para placa paciente

A02915A
Cable de alta frecuencia “MAJ-860”, monopolar, 2 m, 
UES-30, Erbe Intl. y Valleylab (nuevo) Unidad de alta 
frecuencia a mango SD

Dado que los conocimientos médicos aumentan constantemente, es posible que se produzcan cambios o modifi caciones técnicas en el diseño del producto, las 
especifi caciones del producto, los accesorios y ofertas de servicios.

Plaza Europa 29–31, 08908 L’Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, España
Teléfono: +34 900 92 80 00, Fax: +34 93 200 95 80
E-mail: medical.iberia@olympus.es
www.olympus.es, www.olympus.pt


